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Merisa

arbeits- | 0 (< 6 %)

platz- | W (< 6 %)

eignung | S (<5 %)

Fc-Wert

0,59 |0,64[0,59[0,6

Ul

2400
2401
2402
2403

Preisgruppe | 1 Price group
Transparent transparent
Lichtdurchlassig | x semi-transparent
Dim out dim out
Abdunkelnd black out
Material [ 100 % Polyester Material
Perlmuttbeschichtet Pearl effect
Einseitig metallisiert Metalised
Teflon®-Ausriistung Teflon® finish
Warenbreite (mm) | 2300 mm Width (mm)
Materialdicke (mm) [ 0,33 mm Thickness (mm)
Gewicht (g/m?) | 113 g/m? Weight (g/m2)
Lichtechtheit | 5-7 Colour fastness
Schwerentflammbar Flame retardant
PVC- und halogenfrei PVC- and halogen free
Oko-Tex Standard 100 | X Eco-Tex Standard 100
Feuchtraumgeeignet | X Suitable for damp location
Feucht abwischbar | X Wipe with a damp cloth
Handwasche (30°) | X Washable (30°)
Reflexion (%) | 61 | 38| 58| 35 Reflection (%)
Absorption (%) | 2 |46]| 11|50 Absorption (%)
Transmission (%) | 37 |16 31| 15 Transmission (%)
Bildschirm- | N (< 20 %) X X N (< 20 %) | Computer

E (<6 %) |work-

W (< 6 %) | station

S (<5 %) |suitability

Fc value




